	


	Guida su come modificare il registro e far       vedere il cellulare in maniera giusta da xp 

	


	

	PROCEDURA:

	

	1) Installa il pst. 

	2) Applica la patch estraendo l'archivio che la contiene nella directory di      installazione del pst. 

	3) Collega il cavo dati al cellulare e al computer. 

	4) Portarsi nella directory di installazione e avviare pst.exe (il link sul      desktop fa riferimento a un altro eseguibile) 

	5) Il computer rileverà in sequenza una serie di periferiche che non sarà      in grado di riconoscere. Non scegliere      la ricerca dei driver automatica      ma seleziona quella manuale e come percorso metti la directory di      installazione dei driver p2k 

	6) Chiudi il programma. 

	7) Applica le modifiche al registro di configurazione di windows come      segue: 

	

	Vai in gestione periferiche e cerca la voce Motorola USB Modem. 
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	Clickaci 2 volte sopra (oppure tasto destro>proprietà). 

	Vai in diagnostica. Nel campo valore dovresti avere una stringa alfanumerica che nel mio caso è così: USB\ Vid_22b8&Pid _ 49 02 &R e v_ 001. 
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	Annotati la prima parte: Vid_22b8&Pid_4902 

	Ora andremo nel registro e modificheremo la chiave che avrà questo nome tranne il 2 finale che sarà un 1. 

	Clicka su START>esegui, scrivi regedit e premi su OK. 

	Scorri l'albero e cerca questa chiave: 

	HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Enum\USB 
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	Clicka col destro su USB e poi autorizzazioni. 

	Seleziona Everyone e spunta le voci “controllo completo” e “in lettura”, poi applica e ok. 
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	Ora apri la cartella USB e vai sulla chiave che termina con 4901 (nel mio caso). Aprila,e ci sarà una sottocartella. Apri anche questa e mantienila evidenziata. 

	

	[image: image5.png]




	

	A destra ci sono i valori delle chiavi. Clicka 2 volte col sinistro su “service” e sostituisci il valore “usbccgp” con “usbhub”. 
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	Ora torna sulla sinistra,clicka sulla sottocartella “control” e modifica sulla destra “Active Service”, sostituendo “usbccgp” con “usbhub”. 

	

	8)   Chiudi l'editor di registro ,stacca il cavetto dal cell e riavvia il pc. 

	9)   Ricollega il cavetto al cell. 
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